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STATINIO TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Rodiklio pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

Susisiekimo komunikacijos: 

1. Kiti transporto statiniai  

– ilgis m 24,7  
– plotis m 8,0  
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos patvirtintą projektavimo darbų užduotį bei 
atsižvelgiant į galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus (STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 2.01.01(0):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“, Tiltų techninės priežiūros taisyklės TTPT 10) ir bei kitais reikalavimais ir 
normatyviniais dokumentais, UAB „INHUS Engineering“ parengė projekto „Valstybinės reikšmės 
rajoninio kelio Nr. 3604 Rokiškis – Maineivos – Naujasodė 10,922 km tilto per Beržieną rekonstravimas“ 
projektinių pasiūlymų bylą.  

Projektinių pasiūlymų paskirtis: 
1) išreikšti statytojo sumanyto projektuoti statinio ir statinio dalies architektūros ir kitų pagrindinių 

sprendinių idėją; 
2)  informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ir statinio dalies numatomą projektavimą; 
3) specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektūros) nustatyti. 
Informacija apie statinį: 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis  8. Susisiekimo komunikacijos, 8.6 kiti transporto statiniai 

Statinio statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio kategorija Ypatingasis 

Žemės sklypas:   

- žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4827-8906, 4400-4786-5944 

- adresas Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškojoje 

seniūnijos teritorijoje 

- žemės sklypo naudojimo būdas Susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos (naudojimo 

būdas  rekonstravimo metu nekeičiamas) 
- daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kita 
- nuosavybės teisė Lietuvos Respublika (turto patikėjimo teisė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija) 
Statinys:  
- statinio unikalus Nr. 4400-4909-9565 

- pavadinimas Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3604 Rokiškis–

Maineivos–Naujasodė 10,922 km tiltas per Beržieną 
- adresas Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškojoje 

seniūnijos teritorijoje 

- kelio sudėtinės dalies pavadinimas Tiltas 189-191 
- kelio sudėtinės dalies (tilto) statybos 
pabaigos metai 

1976 m. 

- kelio sudėtinės dalies (tilto) statinio ilgis 
(po rekonstravimo) 

apie 24,7 m 
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- daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kelių (paskirtis rekonstravimo metu nekeičiama) 
- nuosavybės teisė Lietuvos Respublika (turto patikėjimo teisė Lietuvos 

automobilių kelių direkcija) 
Siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus nereikės keisti žemės sklypo naudojimo būdo, statinio 

pagrindinė naudojimo paskirtis nekeičiama. 
 
Tilto per Beržienos  upę projektiniai pasiūlymai paruošti vadovaujantis:  
-Projektavimo darbų užduotimi, 
-Topografine nuotrauka M1:500, atlikta 2023 m. lapkričio mėnesį. Topografinę nuotrauką parengė 

AB „HISK“, 
-Tilto apžiūros, atliktos 2023-12, duomenimis, 
- Geologinių tyrimų ataskaita.   
Bylos parengimui naudojamos programinės įrangos sąrašas:  
- Microsoft Office;  
- Tekla Structures. 

1. Esama situacija 

Rekonstruojamas tiltas yra valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3604 Rokiškis – Maineivos – 
Naujasodė 10,922 km. Projektuojamas statinys administraciniu požiūriu yra Rokiškio rajono savivaldybėje, 
Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, Mitragalio kaimo teritorijoje. Statinio vieta pateikta 1 paveiksle. 

 

 
1 pav. Statinio vieta 

Esamas tiltas pastatytas per Beržienos upę, Ties esamu tiltu sankasos aukštis svyruoja 2,5-4,2 m. Tilto 
aplinka mažai urbanizuota, apylinkėse vyrauja dirbamos žemės laukai.  

Esamas tiltas pastatytas 1976 m. Esamo tilto projektinės apkrovos H-30, HK-80 pagal tuo metu 
galiojančias normas  СНИП II-Д.8. Esamas tiltas yra dviejų tarpatramių, karpytos perdangos konstrukcijos. 
Perdangos konstrukcija sudarytą iš surenkamų gelžbetoninių tėjinių sijų, atremtų ant tarpinių ir krantinių 
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atramų. Tilto krantinės atramos monolitinės atremtos ant kaltinių gelžbetoninių polių. Tarpinės atramos – 
kaltiniai poliai – kolonos, viršuje apjungtos rėmsije. Tilto fasadinis vaizdas pateiktas 2 paveiksle. 

 
2 pav. Tilto per Beržienos upę fasadinis vaizdas 

1.1 Esamo tilto rodikliai ir elementai 
Statinio techniniai rodikliai: 

Tiltų 
pavadinimas 

Kelio Nr. Tilto indeksas Km Tilto ilgis 
(m) 

Statybos 
metai 

Esamas tiltas per 
Beržieną 

3604 PNRK016T1976G027BEŽ 10,922 23,91 1976 

 

Esamo tilto tipas Gelžbetoninis, sijinis, nekarpytas 

Tarpatramių 
ilgiai (m) 

Pirmas Antras Trečias Ketvirtas Penktas Gembės Suminis ilgis 
 

11,36 11,36 - - - - 22,72 
Esamo tilto 
perdangos 

konstrukcija 

Perdangos konstrukcija sijinė briaunota surenkama, skerspjūvyje šešios tėjinio 
skerspjūvio sijos. 

 
Esamo tilto elementai: 

Esamo tilto elementai Duomenys 

Važiuojamosios dalies danga Asfaltbetonis. Plotis. 8,0 m. 

Atitvarai Gelžbetoniniai, surenkami. Aukštis 0.45 m. 
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Šalitilčiai Gelžbetoniniai surenkami, danga asfaltas. Plotis 1,4 m. 

Turėklai Metaliniai, iš vamzdžio skerspjūvio,  Turėklų aukštis 0,95 m. 

Deformaciniai pjūviai Uždaro tipo su skardos kompensatoriais. 

Vandens nuleidimo įrenginiai Už tilto dešinėje ir kairėje, prieš tiltą dešinėje ir kairėje įrengti 
atviro tipo vandens nuleidimo latakai. 

Atraminės dalys Sijos tiesiogiai padėtos ant gelžbetoninių atramų. 

Taurai Taurą sudaro du poliniai vienaeiliai taurai. Žemupio pusės 
atramose yra po šešis polius (penki poliai apjungti rėmsije, o 
šeštas polius yra lytlauža, jis tik remiasi į rygelį). Taurų rėmsijos 
tarpusavyje nesujungtos. 

Ramtai Gelžbetoninis rostverkas (neišardžius šlaito tvirtinimo negalima 
nustatyti, bet tikėtina atremtas ant kaltinių polių). Ramtai 
tarpusavyje nesujunti. 

Kūgio šlaitai Kūgiai sutvirtinti monolitiniu betonu ir g/b plytelėmis. 

Šlaitiniai laiptai Gelžbetoniniai surenkami, prieš tiltą kairėje ir už tilto dešinėje. 
Vandentėkmės reguliavimo 
statiniai 

Elementų nėra. 

Inžinerinės sistemos Tilto galuose yra vertikaliojo ženklinimo skydai su upės 
pavadinimu. 

 
Eismo intensyvumas tiltu pagal VŠĮ Kelių ir transporto instituto atliktus  stebėjimų duomenimis buvo 

nustatyta, kad vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) yra 404 automobiliai per parą, iš kurių 
53 sunkusis transportas. 

1.2 Sklype esantys statiniai 
Statinys yra Rokiškio raj. sav., Rokiškio kaimiškojoje sen., Mitragalio kaimo teritorijoje. Šalia 

statinio užstatymo lygis žemas. Statybos darbų vietoje artimiausias pastatas privataus asmens sklype 
pastatytas už 200 m. 

1.3 Sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai 
Sklype nėra inžinerinių tinklų. 

1.4 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 
Kelio sankasa sudaryta iš 4,0 ir 5,0 m storio sluoksnio piltinio grunto. Sankasa įrengta ant tankių, 

mažai dulkingų smėlių. Projektinio tilto atramų polių atrėmimui naudojami tankūs molingi smėliai. 

1.5 Hidrologinės sąlygos 
Statinys pastatytas per Beržienos upę. Upės ilgis 20,0 km, vidutinis debitas 0,4 m3/s. 
Remiantis pažyma apie hidrometeorologines sąlygas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos ties 

statiniu maksimalus vandens debitas su 1 % tikimybe lygus 13.1 m3/s, su 10 % tikimybe lygus 8.67 m3/s. 

1.6 Saugomos teritorijos   
Esamas tiltas per Beržienos upę valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3604 Rokiškis – Maineivos 

– Naujasodė 10,922 km nėra įtrauktas į kultūros paveldo objektų sąrašą. Tiltas ir statybos darbų zona 
nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. 



   

PROJEKTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ŠIFRAS LAPAS LAPŲ LAIDA 

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3604 Rokiškis–Maineivos–
Naujasodė 10,922 km tilto per Beržieną rekonstravimas HE-23-I.009-00-PP.AR 8 11 0 

 

Esamas tiltas per upę nepatenka į saugomų teritorijų ir Natura 2000 teritorijas. Artimiausia saugoma 
teritorija už 3,5 km – Juodupės apylinkės. 

1.7 Ekologinė ir higieninė situacija 
Projektuojamo statinio zonoje ekologinė ir higieninė situacija gera. Statinio zonoje nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Ties statiniu į upę nėra išleidžiamos aplinką teršiančios 
medžiagos.  

Statinio eksploatacijos metu nesusidaro atliekos. 

1.8 Teritorijų planavimo dokumentai 
Pagal 2014 m. patvirtintą Rokiškio rajono ir Rokiškio miesto dviračių takų - trasų suformavimo 

specialųjį planą (Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-52-008) dviračių trasa yra numatoma šalia esamo rajoninio kelio 
Nr. 3604 dešinėje kelio pusėje (3 pav.). 

 

3 pav. Ištrauka iš Rokiškio rajono bendrojo plano 
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2. Esamo tilto per Beržienos upę apžiūros, tyrimų duomenys 

Esamo tilto per Beržieną pažaidų apibendrinimas: 

1. Asfalto dangoje susiformavę plyšiai ties deformaciniais pjūviais, susiformavusios išdaužos. 

2. Šalitilčių kraštai aptrupėję, vietomis atšokęs apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti 
armatūra. 

3. Tilto sijų vietomis atšokęs apsauginis betono sluoksnis, matoma koroduojanti armatūra. 

4. Taurų per mažas apsauginis sluoksnis, matosi koroduojanti armatūra. 

5. Per trumpi šulinėliai TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelių tiltų ir tunelių 
projektavimas“ p. 154, kad kelių tiltų šulinėlių diametras turi būti ≥150 mm. Taip pat šulinėlių 
vamzdis turi būti žemiau perdangos nemažiau kaip per 100 mm. 

6. Tilto hidroizoliacija nesandari, matomi vandens prasisunkimo žymės, iš betono plaunami 
karbonatai, susiformavę karbonatų varvekliai. 

7. Per mažas apsauginis betono sluoksnis, netenkinamas standarto LST EN 1992-1-1:2000 p.4.4 
reikalavimas minimaliam apsauginiui betono sluoksniui, kuris turėtų būti ≥40 mm. 

8. Neįrengti prietilčių šulinėliai, nėra užtikrinimas tvarkingas vandens nuvedimas ir surinkimas. 
Automobilių tilto per Beržienos upę kelyje Nr. 3604 Rokiškis – Maneivos – Naujasodė pažaidos turi 

įtakos statinio ilgaamžiškumui ir statinio laikomajai galiai. Kraštinė sija yra stipriai pažeista ir yra avarinės 
būklės. Tilto laikančiosios konstrukcijos projektuotos pagal šiuo metu negaliojančias normas СНИП II-
Д.8,  kuriose apkrovų modeliai, palyginus su šiuo metu galiojančiame standarte LST EN 1991-2 pateiktais 
apkrovų modeliais, yra mažesni, todėl nėra tenkinamos STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio 
reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ taisyklių reikalavimai statinio laikomajai galiai ir 
pastovumui. 

3. Tilto per Beržienos upę projektiniai pasiūlymai 

3.1 Statinio konstrukciniai sprendiniai 
Atsižvelgiant į esamo statinio pažaidas, defektus ir statinio laikomąją galią, numatoma esamas tilto 

konstrukcijas išardyti ir įrengti vieno tarpatramio gelžbetoninę perdangą (sijos ilgis L=18,6 m). Projekte 
numatoma atlikti šiuos rekonstrukcijos statybos darbus: 
- naujų gelžbetoninių krantinių atramų įrengimas ant naujų gręžtinių polių D400; 
- elastomerinių atraminių guolių įrengimas;  
- naujos perdangos įrengimas iš tėjinio skerspjūvio sijų; 
- pereinamųjų plokščių PP-4 įrengimas atremiant gulekšnių; 
- lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas. Įrengiami 4 vnt šulinėliai ant tilto su dvigubo 
surinkimo sistema (surenkamas paviršinis lietaus vanduo ir po danga) ir 4 vnt prieigų plastikiniai D425 mm 
šuliniai. Lietaus vanduo iš prieigų šulinių nuvedamas į šlaito apačią ir išleidžiamas į upę; 
- tilto hidroizoliacijos įrengimas; 
- naujos asfalto dangos įrengimas; 
- bituminių elastinių deformacinių pjūvių įrengimas; 
- naujų cinkuotų metalinių atitvarų įrengimas (ant tilto nežemesnės kaip H1 W2 klasės h≥1,1 m, ); 
- tilto kūgių tvirtinimas betoninėmis plytelėmis atremiant ant betoninio bloko; 
- šlaitinių laiptų ir metalinių turėklų įrengimas; 
- upės vagos valymas ir pažeistų plotų atstatymas. 
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3.2 Statinio architektūriniai sprendiniai 
Tilto konstrukcija keičiama į vieno tarpatramio gelžbetoninę perdangą. 
Ant tilto numatoma 7,0 m važiuojamosios dalies asfaltuota kelio danga. Ties tilto kraštu prie 

automobilių kelio numatomi metaliniai apsauginiai atitvarai - turėklai h≥1,1 m. Atitvarai pratęsiami nuo 
tilto ant kelio sankasos. Metalinių apsauginių atitvarų spalva – natūralaus cinko atspalvio. 

Ant tilto nėra įrengiami šalitilčiai.  
Projektuojamo tilto konstrukcijos – gelžbetoninės. Gelžbetoninių konstrukcijų fasadiniai paviršiai 

padengiami betono dažais.  
Tilto sankasa po darbų planiruojama, užpilama juodžemio sluoksniu ir užsėjama žole. Aplinkinės 

teritorijos pažeistos statybų metu atstatomos į buvusią padėtį. Tilto kūgiai tvirtinami betoninėmis 
plytelėmis. Tilto prieigose įrengiami techniniai laiptai. 

3.3 Inžinerinių tinklų sprendiniai 
Sklype nėra inžinerinių tinklų. 

4. Eismo organizavimas statybų metu 

Statinio rekonstrukcijos metu automobilių eismas tiltu uždaromas ir nukreipiamas laikina kelio 
sankasa šalia esamo kelio. Eismo organizavimo schema pateikta 4 paveiksle. 

 
4 pav. Eismo organizavimo schema 

5. Aplinkos apsauga, poveikis aplinkai 

5.1 Aplinkos oras 

Nagrinėjamo statinio statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas grunto kasimo bei naujų 
statybinių medžiagų, ypač skaldos ir žvyro mišinio ar smėlio, transportavimo, skleidimo ir montavimo 
metu. Taip pat dulkės bus keliamos augalinio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos bei statybos aikštelės 
rekultivavimo darbų metu. Atsižvelgiant į statybos darbų apimtis, oro taršos poveikis statinio zonoje 
dirbantiems žmonėms ir gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus. Atlikus statinio statybos darbus 
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teigiamas poveikis aplinkos orui bus pasiektas, kadangi sutvarkius statinį jam reikalinga priežiūra bus 
ženkliai sumažinta. 

5.2 Triukšmas 
Statinio statybų darbų metu numatomas laikinas pastovus triukšmas dėl mechanizmų veiklos. 

Lentelėje žemiau pateikiamas pagrindinių naudojamų mechanizmų skleidžiamas triukšmas. 

Naudojami mechanizmai 
Skleidžiamas triukšmo 

lygis, dB(A) 
Leistinas triukšmo lygis 
gyvenamojoje zonoje, dB(A) 

Kranai 82-85 
65 dBA (6-18 val.) 
60 dBA (18-22val.) 
55 dBA (22-6 val.) 

Sutankinimo mašinos (volas, 
vibroplokštė  ir pan.) 

86-89 

Rankiniai betono trupintuvai, 
skeliamieji kūjai 

94-96 

Nagrinėjamo statinio statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis ir darbo valandomis. 
Rekonstravus kelią, bus patiesintas ir išlygintas kelio ruožas, eismas juo bus mažiau triukšmingas, 

pagerės eismo sąlygos, tai turės teigiamą poveikį triukšmo lygio mažėjimui statinio aplinkoje. Pažymėtina, 
kad projekto įgyvendinimas neturės įtakos statiniu judančio transporto eismo intensyvumo didėjimui ir 
sudėčiai. 

5.3 Atliekos 
Tilto tvarkybos  metu susidariusias statybines atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1 – 637 „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“( 
pakeitimas 2014-08-28 Nr. D1-698). Statybinės atliekos iki jų išvežimo privalo būti saugomos uždaruose 
konteineriuose arba tinkamai įrengtose aikštelėse. Statybinių atliekų  krovimas į mašinas turi būti 
organizuojamas taip, kad statybos aikštelė ir gretima teritorija būtų apsaugota nuo dulkių ir triukšmo, o 
išgabenant atliekas negali būti teršiama aplinka, atliekos turi būti vežamos dengtais sunkvežimiais, 
konteineriais ar kitu uždaru būdu. 

Tilto eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos statinį 
prižiūrinčios įmonės. 
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PROJEKTINIO PASIŪLYMO TILTO SPALVINIS SPRENDINYS:

IŠTRAUKA IŠ BENDROJO PLANO

- Cinkuoti plieniniai kelio atitvarai natūralios cinko spalvos
-Atramos ir perdangos fasadiniai paviršiai natūralaus betono atspalvio.

1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais.
Pastabos:

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
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